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➣橋上を通行できる主な車両と台数

令和2年
11月18日～

令和2年
12月7日～

令和2年
12月14日～

令和2年
12月22日～

令和3年
３月末

本復旧対策
完成

片側交互通行 片側交互通行 片側交互通行 片側交互通行 対面通行 対面通行

1台 ２台 ３台 台数制限無し 台数制限無し 台数制限無し

１台 1台 1台 台数制限無し 台数制限無し 台数制限無し

1台 1台 台数制限無し 台数制限無し

1台
（申請車両の

み）
台数制限無し 台数制限無し

台数制限無し 台数制限無し

特

殊

車

両

全て
個別審査

一定の条件を超
過する場合
個別審査

注）11月15日から緊急車両のみ通行止め解除

主な車両等

一

般

車

両

通行規制

通行規制の緩和の流れ

車両総重量２０ｔ超の車両
（大型コンクリートポンプ等）

車両総重量１４ｔ超
２０ｔ以下の車両
（大型バス、

コンクリートミキサー車等）

車両総重量８ｔ超
１４ｔ以下の車両

（５ｔ超９ｔ以下のトラック、
路線バス、し尿収集運搬車等）

２ｔ以下のトラック
（軽トラックは除く）

普通自動車

２ｔ超
５ｔ以下のトラック


