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凡 例

交通量は平日２４時間交通量（台）

（平成22年度道路交通センサスによる）

（太線）高速道路・一般国道

（中線）主要地方道

（細線）一般県道

凡 例

順位 路線名 車線数
24時間
交通量

観測地点名

1 一般国道190号 4 62,998 宇部市藤曲

2 一般国道2号 4 57,506 下松市末武中

3 一般国道2号 4 52,398 周南市周陽1

4 一般国道2号 4 50,925 下関市長府松小田本町

5 一般国道2号 4 50,319 下関市一の宮本町

平日２４時間　交通量の上位５地点



自動車保有台数の推移

旅行速度の遅い区間（区間延長１ｋｍ未満の短路線区間及び1車線区間は除く）

混雑度の高い区間（交通量5,000台/12h以上）

平日混雑時：上り車線

区間 旅行速度 交通量

順位 路線名 延長 (km/h) （台） 観測地点名

(km) H22 H17 12時間 24時間

1 山口小郡秋穂線 42010 1.0 2 6.2 16.9 12,334 16,034 山口市平井字台

2 下松新南陽線 63410 1.3 2 7.0 27.4 17,467 21,792 周南市富田字川崎

3 大島橘線 60020 2.8 2 11.2 38.8 2,566 3,208 ー

4 新南陽津和野線 40100 1.1 2 13.7 10.9 7,117 8,536 周南市政所1丁目

5 柳井玖珂線 42350 1.1 2 14.3 26.1 11,533 14,647 柳井市古開作字瀬戸側

区間
番号

車線
数

平日混雑時：下り車線

区間 旅行速度 交通量

順位 路線名 延長 (km/h) （台） 観測地点名

(km) H22 H17 12時間 24時間

1 山口小郡秋穂線 42010 1.0 2 7.6 16.9 12,334 16,034 山口市平井字台

2 下松新南陽線 63410 1.3 2 8.9 27.4 17,467 21,792 周南市富田字川崎

3 大島橘線 60020 2.8 2 11.2 38.8 2,566 3,208 ー

4 新南陽津和野線 40100 1.1 2 12.0 10.9 7,117 8,536 周南市政所1丁目

5 岩国玖珂線 40610 1.0 2 12.1 26.1 9,883 12,848 岩国市山手町4丁目5－2

平成22年度　道路交通センサスによる

区間
番号

車線
数

区間 交通量

順位 路線名 延長 混雑度 （台） 観測地点名

(km) 12時間 24時間

1 下松新南陽線 63400 2.9 2 3.26 23,007 29,909 周南市岐山通り1丁目

2 下松新南陽線 63390 2.2 6 2.39 35,403 45,027 周南市遠石3丁目

3 一般国道190号 11160 1.6 4 2.33 48,090 62,998 宇部市藤曲

4 琴芝際波線 63320 4.2 2 2.26 15,687 19,564 宇部市琴芝町1丁目

5 一般国道9号 10690 1.9 2 2.21 18,038 22,187 山口市小郡下郷

区間
番号

車線
数

平成22年度　道路交通センサスによる

  平成26年刊山口県道路統計年鑑 「94 市町，種類別自動車保有台数」による 
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道路交通調査の概要

昭和3年から概ね5年毎に、日本全国の道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画、建設、管理などについて基礎資料を得

ることを目的として、全国一斉に自動車の利用実態に関する調査を実施しています。

調査内容 

延長、車道幅員、舗装の種類、歩

道幅員など道路構造に関する項目の

ほか、信号青時間比や指定最高速

度などの交通管理データの調査を行

います。

実際に自動車で走行して調査区間

の通過所要時間を測るほか、国土交

通省が収集しているETC2.0 プローブ

情報、民間事業者等が収集した一

般車プローブデータを活用することに

より旅行速度を求めます。

朝７時から夕方７時までの昼間１２

時間、一部の箇所では朝７時から翌

朝７時（休日は０時から翌日０時）ま

での２４時間、上り下り別、車種別に1

時間毎の通過台数を観測します。

○交通量調査 ○道路状況調査 ○旅行速度調査

一般交通量調査

自動車起終点調査（ＯＤ調査）

※ ODとは、Origin（起点・出発地）と Destination（終点・目的地）の略。

○オーナーインタビューＯＤ調査

離島部を除く全国の自動車を対象に調査対象車両を抽出し、秋季の一日に関

する完結した移動状況（自宅を出てから帰宅するまでの一連のトリップ全て）に関

するアンケート調査を行うもので、地点別の交通量調査では把握できない自動車

交通の出発地、目的地、移動目的、1日の移動状況などを調査します。

○高速ＯＤ調査

NEXCO各社が主体となり、秋期の一

日に高速道路を利用したトリップを対

象に調査を行います。

※車線数はH22当時で、区間内の最小値 
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